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Automatisk start / stop 
af tilsluttet 
håndværktøj 
 

HEPA filter H14 –  
IFA testet 

Klasse M kanalfilter 
 

Klasse H  
Iht. EN60335-2-69 
Certificeret af SLG 
 

Softstart –  
minimerer 
startstrømmen 

Alarm (Bip-Bip) 
ved lufthastighed 
i slangen mindre 
end 20 m/s 

Ventil til rens af 
filter under drift 

Lavt støjniveau 
 

RONDA® 200 H 

Som du kender den, bare bedre 
Nyt varenummer: 82.06.0137 
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Ny motortop 

1) Alarm til signalgivning (bip-bip) 
2) Forbedret elektronikkort med 

sikringer og processor 
3) Pressostat til styresignaler 
4) Nem at montere separat 

afblæsning – også som 
eftermontage 

- Nem at servicere 
 
- Kan sættes på tidligere modeller 
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Standard: RONDA 200® H 
Luften ledes ud gennem lyddæmpningsskum 

Standard: RONDA 200® H-S 
Luften ledes ud i slangen 
Ombygningssæt til separat luftafgang: 84.31.0043 
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Opsamlingsbeholder 
1) Metalringen er fjernet 

2) Indersiden er gjort mere glat for bedre tømning 
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