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FLEX WSE 500  
Specialbygget med sugeslange - hvor ledningen er indlagt.  
Meget velegnet i nybyggerier og større byggepladser. 
 

Ved køb af færdig maskine ombygges den på  Juhl P  serviceværksted. 
Normalt bygger vi den med 10 m. slange, men du kan selv vælge længde. 

FLEX Girafsliber er født med 4 m. løs slange, hvor vi selvfølgelig også kan indbygge ledning. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Det skal bemærkes, at slangen med ledning er fastmonteret på maskinen 
 og kan derfor ikke afmonteres. 

 

Vejledningen bruges også ved reparation. 
Selv om vi monterer Flex – forstærkning ( grøn ) på 15 cm.  af ledningen bliver den slidt hen af vejen. 
 
Hvis ledningen er defekt - slidt: 
Ledning og slange afkortes 30 cm. og monteres igen. 
 
Bemærk:  Der ydes ingen garanti på slanger, ledninger, drivkabler og andre sliddele på Girafslibere. 
 

Denne monteringsvejledning gælder kun på   Juhl P monteringer på nye FLEX WSE 500. 
På ældre Flex WS 702 og nogle WSE 500 monterer vi med ikke roterbar muffe. 
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